Муниципальное унитарное предприятие «Тверьстройзаказчик»

г. Тверь
10.04.2013 г.
ИЗМЕНЕНИЯ №3  
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
на строительство комплекса жилых домов со встроенными помещениями

общественного назначения и подземной автостоянкой  (2-ой этап строительства: жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения) по ул. Бакунина в г. Твери
                        2. Информация о проекте строительства
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	Количество самостоятельных частей строящегося дома 
	2-ой этап строительства

Общее количество квартир – 26, в том числе:

-однокомнатные квартиры, общей площадью 42,30 м² - 3 шт.

жилая комната- 19,8 м² 
кухня – 10,20 м²

прихожая – 7,30 м²

совмещенный санузел – 3,60 м²

лоджия – 1,4 м²

-однокомнатные квартиры, общей площадью 42,10 м² - 5 шт.

жилая комната- 19,8 м² 
кухня – 10,20 м²

прихожая – 7,30 м²

совмещенный санузел – 3,60 м²

лоджия – 1,2 м²
-трехкомнатные квартиры общей площадью 81,00 м² - 3 шт.

1-я жилая комната – 19,60 м²
2-я жилая комната – 14,70 м²

3-я жилая комната – 13,70 м²

кухня – 10,70 м²
прихожая – 16,40 м²

раздельный санузел – 3,30+1,60 м²

лоджия – 1,00 м²

-трехкомнатные квартиры общей площадью 82,40 м² - 5 шт.

1-я жилая комната – 19,60 м²
2-я жилая комната – 15,40 м²

3-я жилая комната – 14,30 м²

кухня – 10,90 м²
прихожая – 16,50 м²

раздельный санузел – 3,30+1,60 м²

лоджия – 0,80 м²
-трехкомнатные квартиры общей площадью 97,10 м² - 4 шт.

1-я жилая комната – 19,90 м²
2-я жилая комната – 15,00 м²

3-я жилая комната – 14,70 м²

кухня – 13,00 м²
прихожая – 20,50 м²

1-ый санузел (смежный) – 5,30 м²

2-ой санузел - 2,10 м²

1-ая кладовая – 2,70 м²

2-ая кладовая – 2,30 м²

лоджия -1,60 м²

-трехкомнатные квартиры общей площадью 97,60 м² - 5 шт.

1-я жилая комната – 20,40 м²
2-я жилая комната – 15,00 м²

3-я жилая комната – 14,70 м²

кухня – 13,00 м²
прихожая – 20,70 м²

1-ый санузел (смежный) – 5,30 м²

2-ой санузел - 2,10 м²

1-ая кладовая – 2,70 м²

2-ая кладовая – 2,30 м²

лоджия -1,40 м²

-трёхкомнатная квартира общей площадью 123,80 м² - 1 шт.

1-я жилая комната – 19,80 м²
2-я жилая комната – 14,70 м²

3-я жилая комната – 13,70 м²

кухня – 30,80 м²
гардеробная – 10,20 м²

прихожая – 16,40 м²

прихожая – 7,30 м²

совмещенный санузел – 3,60 м²

раздельный санузел – 3,30+1,60 м²

лоджия -1,40 м²

лоджия -1,00 м²

На первом этаже и в подвале располагаются помещения общественного назначения:

- офис площадью 114,30 м²
-магазин непродовольственных товаров площадью 90,95 м²;
Под двором расположена подземная автостоянка  общей площадью 745,50 м²
Фактическая площадь квартир будет установлена по результатам обмеров органами БТИ после окончания строительства и составления технических паспортов.
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	Технические характеристики
	2-ой этап строительства:

площадь застройки- 346,5 м²;

количество этажей – 10;

количество квартир – 26;

общая площадь квартир – 1992,60 м²;

жилая площадь квартир – 1046,00 м²;

общая площадь помещений общественного назначения – 205,45 м²;

строительный объем – 10570,00 м³, в т.ч. ниже 0 – 900,00 м³;

общая площадь здания -3220,00 м², в т.ч. ниже 0 – 300,00 м².
Конструктивная схема здания решена с поперечными и продольными несущими стенами.
Фундаменты - ленточные сборные железобетонные.
Стены подвала – из сборных бетонных блоков.
Перемычки – сборные железобетонные, индивидуальные металлические.
Прогоны - сборные железобетонные, индивидуальные металлические.
Перекрытия – сборные железобетонные, индивидуальные монолитные.
Наружные стены – эффективная кладка на гибких связях общей толщиной 640 мм: внутренний и наружный слой из силикатного кирпича, утеплитель пенополистирол.
Внутренние стены –  из силикатного кирпича толщиной 380 и 510 мм.
Перегородки – кирпичные из кирпича, толщиной 120 мм, гипсовые из пазогребневых плит.
Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные, по металлическим косоурам и балкам.
Крыша – бесчердачная, с внутренним водостоком.
Кровля – рулонная по тёплому чердаку из двух слоев техноэласта ЭКП с внутренним водоотводом.
Окна – пластиковые с тройным остеклением двухкамерные стеклопакеты –для жилых помещений; для нежилых помещений – пластиковые однокамерные стеклопакеты.
Отделка наружная – лицевая кладка с элементами штукатурки.
Квартиры предоставляются без чистовой отделки, в том числе:

-полы (во всех помещениях, кроме санузлов и ванных комнат) – железобетонные плиты перекрытий без поверхностной отделки. 

-в санузлах и ванных комнатах на полу по плитам перекрытия выполняется выравнивающая стяжка и гидроизоляция для последующего обустройства чистового пола;

-потолки – железобетонные плиты перекрытия без поверхностной отделки;

-стены оштукатуриваются;

-выполняется скрытая электропроводка;

-выполняются стояки канализации, газа, горячей и холодной воды без оконечных приборов и разводки.

-устанавливаются радиаторы отопления и приборы индивидуального учета и расхода газа, холодной и горячей воды, электроэнергии.

-на кухнях предусмотрено использование газовых плит.
Жилой дом оборудуется системой хозяйственно-питьевого водопровода,  канализации, газоснабжения, электроснабжения, централизованного отопления, горячего водоснабжения, телефонизации и радиофикации, телевидения.

Подземная автостоянка:
количество машиномест - 21 а/м
общая площадь – 745,50 м²
строительный объем – 2291 м³

Конструктивная схема здания подземной автостоянки решена в каркасном исполнении из металлических конструкций.

Фундаменты – под колонны стаканного типа из монолитного железобетона.

Наружные стены – из бетонных блоков.
Покрытие – монолитная железобетонная плита.

Лестницы – сборные железобетонные ступени с опиранием на кирпичные стены.

Кровля – эксплуатируемая.

Полы – бетонные.

Подземная автостоянка  оборудована системами вытяжной и приточной вентиляции, дымоудаления.


Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной декларации находятся в офисе МУП «Тверьстройзаказчик» по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.1, корп.2.
Директор 
МУП «Тверьстройзаказчик»





А.Н.Пешин

